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6. Garanti

Vi garanterar att enheten är fri från väsentliga fel och uppfyller gällande 
konsumentskyddslagar och bestämmelser i landet där produkten har köpts 
eller där konsumenten är bosatt. Mer information om dina rättigheter enligt 
konsumentlagstiftningen finns på zaptec.com/guarantee. Din Zaptec-produkt omfattas 
av fem (5) års garanti. Du hittar garantidokumentet på zaptec.com/guarantee

7. Støtte og reparasjon

Installationsteknikern/servicepartnern är alltid första supportlinjen vid problem 
med installationen. Zaptec rekommenderar starkt att installationsteknikern går 
återförsäljarkursen för Zaptec Pro före installation av ett Zaptec Pro-system.  
Om du är Zaptec-återförsäljare kontaktar du supporten enligt ditt återförsäljaravtal eller 
via zaptec.se.

Zaptec Charger AS inhämtar data från produkten via nätverket. Du hittar mer 
information om våra riktlinjer gällande integritet, persondata och sekretess på 
zaptec.com/guarantee.
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Tillykke med dit køb af en Zaptec Pro!

Et norsk ladesystem. Systemet er kompatibelt med alle typer elnet og med alle typer 
genopladelige køretøjer.*

Zaptec Pro giver dig muligheden for at oplade dit køretøj sikkert, enkelt og effektivt. 
Ladestationen fordeler den tilgængelige strøm mellem et antal ladestationer – helt  
op til 30 ladestationer på samme sikring.

Brug din Zaptec Pro med et ladekort eller via vores Zaptec-app til at godkende brugere 
af installationen. Dette giver dig et overblik over din samlede opladningshistorik via 
vores cloud-baserede tjeneste (Zaptec Portal).

Når du køber Zaptec Pro, har du købt en ladestation, som regelmæssigt modtager 
softwareopdateringer fra vores cloud-baserede tjeneste for at sikre, at din oplader  
altid er opdateret.

* Forudsat at køretøjet understøtter den pågældende type elnet.

Denne brugervejledning er kun beregnet til brugere af ladestationen. 
Du kan finde information om, hvordan du konfigurerer og indstiller  
opladeren i vores installationsvejledning. Du finder den nyeste version  
af denne installationsvejledning på zaptec.com/support  
Versionsnummeret for denne brugervejledning vises på sidste side.

Indholdsfortegnelse
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3. Fejlfinding	 45
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1. Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL! 
Før dette produkt bruges eller vedligeholdes, er det vigtigt  
at læse følgende sikkerhedsinstrukser. Hvis du undlader at følge  
og implementere alle de specificerede anvisninger og procedurer, 
ugyldiggør du garantien, og Zaptec Charger AS er ikke ansvarlig  
for eventuelle erstatningskrav.

	! Læs disse instruktioner omhyggeligt, og undersøg udstyret 
grundigt for at gøre dig bekendt med produktet inden brug.

	! Dette udstyr må kun installeres, repareres og vedligeholdes  
af kvalificeret personale 

	! Alle gældende lokale, regionale og nationale bestemmelser skal 
følges ved installation, reparation og vedligeholdelse af udstyret.

	! Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget. Se afsnittet 
”Support og reparationer” for at få flere oplysninger.

	! Brug ikke en forlængerledning på ladekablet.

	! Rør ikke ved stikkene eller indsæt fremmedlegemer i dem.

	! Indsæt ikke målestifter, ledninger eller andet i 
hurtigudløserstikket på ladestationen. Kontakt din elektriker 
vedrørende test.

	! Adaptere er tilladt – en konverteringsadapter fra EVSE-stikket 
må kun anvendes, hvis det er angivet og godkendt  
af køretøjsfabrikanten eller EVSE-producenten.



40

Dansk

2. Tekniske specifikationer

Elektrisk

Parameter Testindstilling Min. Type Maks. Enhed
Strømforbrug i standby 3 W

Maksimal opladningseffekt

TN 3 fase @ 32 A 22

kW
TN 1 fase @ 32 A 7.4

IT 3 fase @ 32 A 12.7

IT 1 fase @ 32 A 7.4

Tilslutningsmuligheder

Protokol Understøttede standarder
4G LTE kat. M1 

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Bluetooth Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC) HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

Plug-and-Charge Hardwareunderstøttelse af ISO15118

RFID RFID ISO/IEC 14443 A (Type A, 13,56 MHz)

Integreret energimåler

Parameter Testindstilling Min. Type Maks. Enhed

Præcision

Netspænding, 
strømstyrke og 
effektfaktor

-2 2 %

Netspænding, 
strømstyrke, 
effektfaktor og 
temperatur

-3 3 %

Kun MID-model: integreret energimåler

Parameter Værdi

Certificering MID klasse B

Harmoniseret standard EN 50470 -1, - 3

Notificeret organ Justervesenet (0431) / NMi Certin (0122)

Nominel spænding 3 x 230/400 V

Nominel strømstyrke 0,25-5 (32) A

Optisk testoutput (skal være aktiveret i appen) 10000 imp/kWh
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Zaptec Pro

Statusindikatorer på ladestationen

Status for ladestationen vises af statusindikatoren (Z) ved hjælp af følgende farver:

Farve Kontinuerlig Blinkende

GRØN Klar til opladning Opladning 
fuldført

Godkendelse OK

BLÅ Tilsluttet et køretøj og klar 
til opladning

Opladning er i gang

RØD Fejl (se afsnittet Fejlfinding 
for at få flere oplysninger)

Godkendelse mislykkedes (se afsnittet 
Fejlfinding for at få flere oplysninger)

GUL Systemstart Afventer Godkendelse 
Afventer Zaptec Portal Køretøj føjet  
til køen

LILLA Opdatering af firmware

Statusindikator (Z)

RFID-zone

Stikkontakt
IEC62196-1/2, tilstand 3 Type 2

Selvlukkende beskyttelsesdæksel

Åbn frontdækslet her

SmartKey

Kun MID-model: display, der viser 
den samlede energi (kWh)
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Kabel

Zaptec Pro har brug for en Type 2-ladestander, for at du kan oplade

Sådan startes opladningen

1.	 Kontroller, at statusindikatoren (Z-logo) lyser grønt.

2.	 Fjern/vip beskyttelsesdækslet for at få adgang til stikkontakten.

3.	 Tilslut opladningsstikket til Zaptec Pro.

4.	 Tilslut opladningsstikket til dit køretøj.

5.	 Statusindikatoren blinker blåt, når opladningen er startet.

Ladestrømmen kan variere afhængigt af installationens kapacitet, tilkoblede 
biler og antallet af aktive ladestationer..

Sådan startes opladning med godkendelse

Opladning med godkendelse kræver, at du har registreret en brugerprofil via Zaptec 
Portal, og at din brugerprofil har fået tildelt adgang (via Zaptec Portal) til ladestationen/
anlægget. Ladekortet (RFID-nøgle) er knyttet til din bruger.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer dette, i afsnittet ”Tilslutning 
af et ladekort til din bruger”.
Den anbefalede godkendelsesmetode er at bruge et ladekort.

Start opladning med et godkendelses-RFID-tag/ladekort:
1.	 Følg trin 1-4 i Sådan startes opladningen.

5.	 Statusindikatoren (Z-logo) blinker nu gult for at indikere, at den afventer 
godkendelse.

6.	 Hold ladekortet op til RFID-zonen; se illustrationen i afsnittet Zaptec Pro.

7.	 Statusindikatoren blinker grønt, når anmodningen er godkendt.

8.	 Statusindikatoren blinker blåt, når opladningen er startet.
Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal du se afsnittet Fejlfinding for at få flere oplysninger.
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Start opladning med godkendelse til automatisk betalingsløsning/operatør
1.	 Brugeren skal oprettes/aktiveres for den pågældende betalingsløsning eller operatør.

2.	 Følg instruktionerne fra den relevante betalingsløsning/operatør for godkendelse  
og for at starte opladningen.

Sådan stoppes opladningen

1.	 Sådan afbryder du opladningsprocessen: Stop opladningen som anbefalet i bilens 
brugervejledning.

2.	 Tag ladestikket ud af køretøjet.

3.	 Tag ladestikket ud af ladestationen.

4.	 Placer beskyttelsesdækslet over ladepunktet for at begrænse eksponeringen  
for støv og regn.

Tilslutning af et ladekort til din bruger

Zaptec Pro understøtter de mest anvendte ladekort (Mifare Classic Type A). Hvis 
du har en visuelt læsbar kode, kan den tilføjes via Zaptec Portal eller ved at scanne 
ladekortet ved hjælp af ladestationen som beskrevet nedenfor. Din brugerprofil skal 
have adgang til den installation, du ønsker at bruge. Dette skal gøres af administrator/
installationsejer i Zaptec Portal.

1.	 Download og åbn Zaptec-appen fra App Store eller Google Play.

2.	 Opret dig som bruger, og log på Zaptec-appen.

3.	 Gå til menuen, vælg brugerprofil, og tilføj et nyt ladekort. Følg derefter vejledningen  
i Zaptec-appen.

MID-model: integreret MID-certificeret energimåler

Zaptec Pro har en indbygget og integreret MID-certificeret energimåler. Din ladestation 
er individuelt kalibreret, for at sikre nøjagtige målinger, hver gang du starter en 
opladning. MID klasse B-certificering sikrer den samme nøjagtighed, som bruges i de 
fleste energimålere i hjemmet og rundt om i verden. Displayet viser den samlede energi, 
der er leveret i løbet af ladestationens levetid. For at se din sessionsenergi kan du bruge 
Zaptec-app, Zaptec Portal eller, hvis det er relevant, din eMobility serviceudbyder. Du 
kan finde flere tekniske oplysninger om MID-energimåleren på https://zaptec.com/mid.
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Sådan overvåges ladestationen (Zaptec Portal)

Du kan logge ind via Zaptec Portal for at se alle dine ladestationer og alle de 
ladestationer, som du er registreret til at bruge. Hvis du er ejer af en installation, kan 
du overvåge al brug, og du kan bruge disse oplysninger til at dele elomkostningerne 
retfærdigt. Installationen eller ejeren af installationen skal tilføje dig som bruger af 
installationen, for at du kan se oplysningerne.
Log på eller registrer dig som ny bruger på https://portal.zaptec.com

Tilføjelse af brugere til installationen

Installationsejeren kan tilføje brugere af systemet ved at gå til 'adgang'. Her kan nye 
brugere tilføjes, inviteres eller fjernes fra systemet. Dette forudsætter, at godkendelse 
(brugerkontrol) er aktiveret på installationen.

Låsning af ladekablet til ladestationen

Ladekablet kan låses permanent til ladestationen. Denne funktion aktiveres via  
Zaptec-appen.

1.	 Log på Zaptec-appen (kan downloades fra App Store/Google Play).

2.	 Gå til Indstillinger, og vælg den ønskede ladestation.

3.	 Indtast PIN-koden for den pågældende ladestation, og aktiver låsekablet for denne 
ladestation.

Indstil lysstyrken for statusindikatoren

•	 Log på Zaptec-appen.

•	 Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne af appens startside.

•	 Vælg den ladestation, du vil ændre indstillingerne for.

•	 Indtast PIN-koden til ladestationen

•	 Lysstyrken kan justeres ved hjælp af swipe-funktionen under 'Lysstyrke  
for statusindikator'.

Læsning af fejlkoder

•	 Log på Zaptec-appen.

•	 Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne af appens startside.

•	 Vælg den ladestation, du vil se fejlkoden for.

•	 Når appen har oprettet forbindelse til ladestationen, vises et rødt felt, når opladeren 
har aktive fejlkoder. Klik på dette felt for at få vist detaljerne om de aktive fejlkoder.
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3. Fejlfinding

Advarsler/fejlmeddelelser vises i Zaptec Portal/Zaptec-appen.

Problem Løsning

Kan ikke logge på Zaptec 
Portal

Nulstil adgangskoden ved at klikke på knappen for glemt 
adgangskode.

Kan ikke oprette 
installationer i Zaptec 
Portal

Kontakt Zaptec Support for at få adgang til at oprette 
installationer.

Ladestationen er ikke 
online, 4G-installation

•	 Sørg for, at ladestationen ikke er dækket til af noget.

•	 Test dækningen på installationsstedet ved hjælp af din 
egen mobil. Der skal bruges en mobil enhed med et 
Telenor SIM-kort for at få en nøjagtig måling.

Ladestationen er ikke 
online,
PLC-installationer

•	 Kontroller netværksopsætningen på routeren eller 
modemmet.

•	 Kontroller, at internettet fungerer ved at tilslutte 
computeren direkte til routeren eller modemmet.

•	 Ikke konfigureret.

•	 Kontroller, at PLC-modulet er installeret i 
overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet og på 
samme L1 og N som ladestationen eller ladestationerne

Ladestationen er ikke 
online,
WiFi-installationer

•	 Kontroller netværksopsætningen på routeren eller 
modemmet.

•	 Kontroller, at internettet fungerer ved at tilslutte 
computeren direkte til routeren eller modemmet.

•	 Afbryd andre enheder, der er forbundet til WiFi, som kan 
forsinke bredbåndshastigheden.

•	 Kontrollér, at SSID'en og adgangskoden til WiFi er 
korrekte.

•	 Sørg for, at 2,4 GHz er aktiveret, så Zaptec Pro kan finde 
en netværksforbindelse. Se Installationskrav, side 11.

•	 Indtast SSID og adgangskode manuelt ved at vælge 
Andet på netværkslisten.

Opladningen starter ikke Kontroller, at brugerprofilen har adgang til at oplade på 
denne ladestation.

Der leveres ingen strøm 
til ladestationen

•	 Følg vejledningen i afsnittet 'Kontrol af sikringerne i 
ladestationen'

•	 Kontroller hovedsikringen i installationen
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Farve Betydning

INTET LYS Ladestationen er ikke blevet aktiveret i Zaptec Portal, 
ingen strøm fra strømkredsløbet, forkert tilslutning eller 
produktfejl. Kontroller seriebeskyttelsen i fordelingsskabet.

LILLA Opdateres ikke under opladning.

GRØN •	 Kontroller, at ladekablet er sat korrekt i ladestationen.

•	 Kontroller, at køretøjet er konfigureret til at starte 
opladningen med det samme.

BLÅ •	 Kommunikationen finder sted mellem ladestationen og 
køretøjet.

•	 Kontroller, om køretøjet er konfigureret til at starte 
opladningen med det samme.

RØD Blinkende rødt lys

•	 Godkendelse mislykkedes – Kontroller, at RFID-nøglen/
opladningskortet er tilsluttet din brugerprofil.

•	 Godkendelse mislykkedes — Tjek i Zaptec-portalen, at 
din bruger har adgang til at oplade på den pågældende 
ladestation og/eller installation.

Permanent rødt lys
•	 Afbryd ladekablet. Hvis statusindikatoren lyser grønt, kan 

du tilslutte ladekablet igen. Hvis opladningen ikke starter, 
og indikatoren lyser rødt igen, kan der være en ladefejl på 
ladekablet eller køretøjet.

•	 Hvis statusindikatorlampen ikke bliver grøn, efter at 
ladekablet er fjernet, skal du kontrollere sikringerne 
som beskrevet i kapitlet ”Kontrol af sikringerne i 
ladestationen”.

•	 Godkendelse mislykkedes – Kontroller, at RFID-nøglen/
opladningskortet er tilsluttet din brugerprofil.

Serienummer
f.eks.  ZPR123456

Hvis ladestationen er blevet afbrudt  
fra elnettet, tager det 2-3 minutter,  
før ladestationen starter igen. 
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4. Kontroller afbryderen i ladestationen

1.	 Fjern frontdækslet ved hjælp af SmartKey*-specialværktøjet, der følger med 
ladestationen, og tag frontdækslet af.

2.	 Kontroller, at afbryderne i strømafbrydervinduet ikke er udløst (de skal alle vende 
opad).

3.	 Hvis nogen af afbryderne er udløst, skal du fjerne afbryderdækslet ved hjælp af 
snapdækslet og vende afbryderne op igen. Monter afbryderdækslet som i trin to, 
og klik dækslet på plads.

* Hvis ladestationen er monteret på en Zaptec-kolonne, skal du bruge en SmartKey-kolonne  
(følger med kolonnen) for at få adgang til ladestationen.

1 2 3

5. Opbevaring og vedligeholdelse

Produktet skal opbevares på et svalt og tørt sted. Beskyttelsesdækslet skal altid  
være monteret, når produktet ikke er i brug.

Følgende periodiske vedligeholdelse anbefales:

•	 Tør ladeboksen af med en fugtig klud.

•	 Sørg for, at der ikke er placeret fremmedlegemer i ladestikket.

•	 Kontroller, at ladestationen ikke har udvendige fysiske skader.

Der bør foretages periodisk kontrol af alle offentligt tilgængelige installationer  
i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
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6. Garanti

Vi garanterer, at enheden er fri for materielle fejl og overholder gældende 
forbrugerbeskyttelseslove og bestemmelser i det land, hvor produktet blev købt, eller 
hvor forbrugeren har bopæl. Yderligere oplysninger om dine rettigheder i henhold til 
forbrugerlovgivningen findes på zaptec.com/guarantee. Dit Zaptec-produkt leveres 
med fem (5) års garanti. Garantidokumentet findes på zaptec.com/guarantee

7. Support og reparationer

Installationsteknikeren/servicepartneren er altid første supportlinje i tilfælde af 
problemer med installationen. Zaptec anbefaler kraftigt, at installationsteknikeren 
gennemfører forhandlerkurset for Zaptec Pro, før du installerer et Zaptec
Pro-system. Hvis du er Zaptec-forhandler, skal du kontakte support som angivet  
i din forhandlerkontrakt eller via zaptec.com

Zaptec Charger AS indsamler data fra produktet via netværket. Yderligere 
oplysninger om vores retningslinjer for behandling af personlige oplysninger 
findes på zaptec.com/guarantee.
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Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Zaptec Pro!

Ein norwegisches Ladesystem. Das System ist mit allen Stromnetzen und mit allen 
Arten von wiederaufladbaren Fahrzeugen kompatibel.*

Mit Zaptec Pro können Sie Ihr Fahrzeug sicher, einfach und effizient aufladen. Die 
Ladestation verteilt den verfügbaren Ladestrom an alle Ladestationen.

Nutzen Sie Ihre Zaptec Pro mit einem Ladepass oder über unsere Zaptec App, um 
Benutzer in der Installation zu genehmigen. Über unseren cloudbasierten Service 
(Zaptec Portal) erhalten Sie so einen Überblick über Ihre Ladehistorie.

Beim Kauf von Zaptec Pro haben Sie eine Ladestation erworben, die regelmässig 
Softwareupdates von unserem
cloudbasierten Dienst erhält, um sicherzustellen, dass Ihr Ladegerät immer aktualisiert 
wird. 

* Vorausgesetzt, das Fahrzeug unterstützt den betreffenden Stromnetztyp.

Diese Bedienungsanleitung ist nur für Benutzer der Ladestation gedacht. 
Informationen zum Konfigurieren und Einrichten des Ladegeräts finden 
Sie in unserem Installationshandbuch. Die neueste Version dieses 
Installationshandbuchs finden Sie auf zaptec.com/support. 
Die Versionsnummer für dieses Benutzerhandbuch steht auf der letzten Seite.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	 50

2. Technische Spezifikationen	 51

3. Fehlerbehebung	 56
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5. Lagerung und Wartung	 58

6. Garantie	 59

7. Support und Reparaturen	 59
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1. Sicherheitshinweise

WARNUNG! 
Bevor Sie dieses Produkt verwenden oder warten, ist es wichtig, 
die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen. Wenn Sie nicht alle 
spezifizierten Anweisungen und Verfahren befolgen und umsetzen, 
erlischt die Garantie und Zaptec Charger AS ist nicht haftbar für 
jegliche Schadensersatzansprüche.

	! Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und prüfen Sie das 
Gerät, um sich vor der Verwendung mit dem Produkt vertraut zu 
machen.

	! Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert, 
repariert und gewartet werden.

	! Bei der Installation, Reparatur und Wartung dieses Gerätes 
müssen alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen 
Vorschriften eingehalten werden.

	! Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Support and 
Reparaturen.

	! Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für das Ladekabel.

	! Berühren Sie die Stecker nicht und stecken Sie keine 
Fremdkörper hinein.

	! Führen Sie keine Messstifte, Drähte oder andere Gegenstände 
in die Schnellverschlüsse der Ladestation ein. Wenden Sie sich 
zum Testen an Ihren Elektriker.

	! Elektrotechnisch zugelassene und voll kompatible Adapter 
sind zulässig – Ein Umrüstadapter für EVSE-Stecker darf nur 
dann verwendet werden, wenn dies vom Fahrzeug- oder EVSE-
Hersteller ausdrücklich spezifiziert und genehmigt wurde.
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2. Technische Spezifikationen

Allgemeines

Parameter Testbedingungen Min. Typ Max. Einheit
Stromverbrauch in 
Bereitschaft

3 W

Maximale Ladeleistung

TN, 3-phasig, 32 A 22

kW

TN, 1-phasig, 32 A 7.4

IT, 3-phasig, 32 A 
(nur Norwegen)

12.7

IT, 1-phasig, 32 A (nur 
Norwegen)

7.4

Konnektivität

Protokoll Unterstützte Standards
4G LTE Cat M1

WLAN 802,11 b/g/n (2,4 GHz)

Bluetooth Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC) HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

Plug and charge Hardwareunterstützung für ISO15118

RFID RFID ISO/IEC 14443 A (Typ A, 13,56 MHz) 
ISO/IEC 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz)

Integrierter Energiezähler

Parameter Testbedingungen Min. Typ Max. Einheit

Genauigkeit

Netzspannung, Strom und 
Leistungsfaktor

-2 2 %

Netzspannung, Strom, Leistungs
faktor und Temperatur

-3 3 %

Nenn-Kurzschluss-
Ausschaltvermögen

Icn 10 kA

MID: integrierter Energiezähler

Parameter Wert

Zertifizierung MID Klasse B

Harmonisierte Norm EN 50470-1, -3

Technisches Kontrollorgan Justervesenet (0431) / NMi Certin 
(0122)

Nennspannung 3 x 230/400 V

Nennstrom 0,25-5 (32) A

Optischer Testausgang (muss in der App aktiviert sein) 10.000 Imp/kWh
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Zaptec Pro

Statusanzeigen an der Ladestation

Der Status der Ladestation wird durch die Statusanzeige (Z) in den folgenden 
Farben angezeigt:

Farbe Durchgehend Blinkt

GRÜN Bereit
Ladevorgang 
abgeschlossen

Authentifizierung OK

BLAU Mit einem Fahrzeug 
verbunden und bereit zum 
Laden

Laden

ROT Fehler (weitere 
Informationen finden Sie im 
Abschnitt 
Fehlerbehebung)

Authentifizierung fehlgeschlagen 
(weitere Informationen finden Sie im 
Abschnitt Fehlerbehebung)

GELB Inbetriebnahme des Systems
Warten auf Authentifizierung
Warten auf Zaptec Portal
Fahrzeug zur Warteschlange 
hinzugefügt

LILA Aktualisierung der Firmware

Statusanzeige (Z)

RFID Zone

Steckdose 
IEC62196-1/2, Modus 3 Typ 2

Selbstschliessende Schutzklappe

Frontadeckung hier öffnen

SmartKey

MID: Display mit Anzeige  
der Gesamtenergie (kWh)
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Kabel

Zaptec Pro benötigt eine Ladebuchse vom Typ 2, damit Sie aufladen können.

Beginn des Ladevorgangs

1.	 Überprüfen, ob die Statusanzeige (Z) grün leuchtet.

2.	 Schutzkappe abnehmen, um Zugang zur Ladebuchse zu erhalten.

3.	 Ladestecker in den Zaptec Pro einstecken.

4.	 Ladestecker in Ihr Fahrzeug einstecken.

5.	 Die Statusanzeige blinkt blau, sobald der Ladevorgang begonnen hat.

Der Ladestrom ist abhängig von der Kapazität Ihrer Installation und der Anzahl 
der aktiven Ladestationen.

Beginn des Ladevorgangs mit Authentifizierung

Für das Laden mit Authentifizierung müssen Sie ein Benutzerprofil über das Zaptec 
Portal registriert haben und Ihr Benutzerprofil (über das Zaptec Portal) muss Zugang 
zur Ladestation / Einrichtung erhalten haben. Der Ladepass ist mit Ihrem Benutzer 
verknüpft.

Weitere Informationen zum Einrichten finden Sie im Abschnitt Verbinden eines 
Ladepasses mit Ihrem Benutzer. Die empfohlene Authentifizierungsmethode ist die 
Verwendung eines Ladepasses. 

Starten Sie das Laden mit einer Tag- / Ladekarte mit Authentifizierung: 
1.	 Befolgen Sie die Schritte 1–4 in Beginn des Ladevorgangs.

5.	 Die Statusanzeige (Z) blinkt nun gelb, um anzuzeigen, dass sie auf die 
Authentifizierung wartet.

6.	 Halten Sie den Ladepass an die RFID-Zone; siehe Abbildung im Abschnitt Zaptec 
Pro.

7.	 Die Statusanzeige blinkt grün, sobald die Authentifizierung genehmigt wurde.  

8.	 Die Statusanzeige blinkt blau, sobald der Ladevorgang begonnen hat.
Wenn die Statusanzeige rot blinkt, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Fehlerbehebung.
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Starten des Ladevorgangs mit Authentifizierung über automatischen 
Zahlungsdienstleister / Ladenetzbetreiber
1.	 Der Benutzer muss angelegt und für den entsprechenden Zahlungsdienstleister / 

Ladenetzbetreiber aktiviert werden.

2.	 Befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Zahlungsdienstleisters / 
Ladenetzbetreibers zur Authentifizierung und zum Beginn des Ladevorgangs.

Stoppen des Ladevorgangs

1.	 Unterbrechung des Ladevorgangs: Den Ladevorgang gemäss den Empfehlungen im 
Benutzerhandbuch des Fahrzeugs anhalten.

2.	 Den Ladestecker vom Fahrzeug trennen.

3.	 Den Ladestecker von der Ladestation trennen.

4.	 Die Schutzklappe auf der Ladebuchse anbringen, um diese vor Staub und Regen zu 
schützen.

Verbinden eines Ladepasses mit Ihrem Benutzer

Zaptec Pro unterstützt die am häufigsten verwendeten Ladepässe (Mifare Classic). 
Wenn Sie einen optisch lesbaren Code haben, kann dieser über das Zaptec Portal 
oder durch Scannen des Ladepasses über die Ladestation wie unten beschrieben 
hinzugefügt werden. Ihr Benutzerprofil muss Zugriff auf die Installation haben, die Sie 
verwenden möchten. Dies muss vom Administrator / Inhaber der Installation im Zaptec 
Portal erfolgen.

1.	 Zaptec App aus dem App Store / Google Play herunterladen.

2.	 Sich als Benutzer registrieren und in die Zaptec App einloggen.

3.	 Zum Menü gehen, Benutzerprofil auswählen und eine neue Ladekarte hinzufügen. 
Die Anweisungen in der Zaptec App befolgen.

MID-Modell: integrierter MID-zertifizierter Energiezähler

Zaptec Pro verfügt über einen integrierten MID-zertifizierten Energiezähler. Ihre 
Ladestation ist individuell kalibriert, um jederzeit genaue Messungen zu gewährleisten. 
Die MID-Zertifizierung der Klasse B gewährleistet die gleiche oder bessere Genauigkeit, 
wie sie den meisten Energiezählern für Haushalte auf der ganzen Welt garantiert wird. 
Das Display zeigt den Gesamtenergieverbrauch über die Lebensdauer der Ladestation 
an. Um den Verbrauch pro Ladevorgang abzulesen, können Sie die Zaptec App, das 
Zaptec Portal oder ggf. Ihren eMobility Service Provider nutzen. Für weitere technische 
Informationen über den MID-Energiezähler besuchen Sie bitte https://zaptec.com/mid.
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Überwachung der Ladestation (Zaptec Portal)

Sie können sich über das Zaptec Portal einloggen, um eine Übersicht über all Ihre 
Ladevorgänge und Ladestationen zu erhalten, für die Sie registriert sind. Wenn Sie 
Inhaber einer Installation sind, können Sie die gesamte Nutzung überwachen und diese 
Informationen zur fairen Aufteilung von Stromkosten verwenden. Die Installation oder 
der Inhaber der Installation muss Sie als Benutzer der Installation hinzufügen, damit Sie 
die Informationen sehen können.
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich als neuer Benutzer unter  
https://portal.zaptec.com

Hinzufügen von Benutzern zur Installation

Der Inhaber der Installation kann unter ‚Berechtigungen‘ Benutzer zum System 
hinzufügen. Hier können neue Benutzer hinzugefügt, eingeladen oder aus dem System 
entfernt werden. Dies setzt voraus, dass die Authentifizierung (Benutzersteuerung) bei 
der Installation aktiviert wurde.

Verriegelung des Ladekabels an der Ladestation

Das Ladekabel kann dauerhaft an der Ladestation verriegelt werden. Diese Funktion 
wird über die Zaptec App aktiviert. 

1.	 In der Zaptec App einloggen (kann im App Store / Google Play heruntergeladen 
werden).

2.	 Zu den Einstellungen gehen und die gewünschte Ladestation auswählen.

3.	 Den PIN-Code der entsprechenden Ladestation eingeben, Kabel verriegeln und für 
diese Ladestation aktivieren.

Festlegen der Beleuchtungsstärke für die Statusanzeige

•	 In die Zaptec App einloggen.

•	 Das Zahnrad oben rechts auf der Startseite der App anklicken.

•	 Die Ladestation auswählen, für die Sie die Einstellungen ändern möchten.

•	 Den PIN-Code für die Ladestation eingeben.

•	 Die Lichtstärke kann mit dem Schieberegler unter ‚Lichtstärke für Statusanzeige‘ 
eingestellt werden.

Lesen von Fehlercodes

•	 In die Zaptec App einloggen.

•	 Das Zahnrad oben rechts auf der Startseite der App anklicken.

•	 Die Ladestation auswählen, für die Sie den Fehlercode anzeigen möchten.

•	 Sobald die App mit der Ladestation verbunden ist, wird ein rotes Feld angezeigt, 
wenn das Ladegerät aktive Fehlercodes hat. Klicken Sie auf dieses Feld, um die 
Details der aktiven Fehlercodes anzuzeigen.
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3. Fehlerbehebung

Warnungen / Fehlermedlungen im Zaptec Portal / Zaptec App.

Problem Lösung

Anmeldung im Zaptec 
Portal nicht möglich

Passwort durch Klick auf ‚Passwort vergessen‘ 
zurücksetzen.

Installation kann nicht 
über das Zaptec Portal 
erstellt werden

Zaptec Support kontaktieren, um Zugang zum Erstellen von 
Installationen zu erhalten.

Die Ladestation ist nicht 
online, 4G-Installation

•	 Stellen Sie sicher, dass die Ladestation durch nichts 
verdeckt ist.

•	 Testen Sie mit Ihrem eigenen Mobiltelefon, ob am 
Aufstellungsort ausreichend Netzempfang vorhanden ist. 
Zur genauen Messung muss ein Mobiltelefon mit Telenor 
SIM verwendet werden.

Die Ladestation ist nicht 
online, 
SPS-Installation

•	 Netzwerkeinrichtung auf dem Router oder Modem 
überprüfen.

•	 Überprüfen, ob das Internet funktioniert, indem der Com
puter direkt mit dem Router oder Modem verbunden wird.

•	 Nicht konfiguriert

•	 Überprüfen, ob das SPS-Modul gemäss dem Schaltplan 
und auf demselben L1 und N wie die Ladestation(n) 
installiert wurde.

Die Ladestation ist nicht 
online,  
WLAN-Installation

•	 Netzwerkeinrichtung auf dem Router oder Modem 
überprüfen.

•	 Überprüfen, ob das Internet funktioniert, indem der 
Computer direkt mit dem Router oder Modem verbunden 
wird.

•	 Andere Geräte trennen, .mit dem WLAN verbunden sind, 
die die Breitbandgeschwindigkeit verzögern können.  

•	 Überprüfen, ob die SSID und das Passwort für das WLAN 
korrekt sind.  

•	 Sicherstellen, dass 2,4 GHz aktiviert ist, damit 
Zaptec Pro eine Netzwerkverbindung erhält. Siehe 
Installationsanforderungen, Seite 11.

•	 SSID und Passwort manuell eingeben, durch Auswahl von 
Sonstiges in der Netzwerkliste.

Ladevorgang beginnt 
nicht

Überprüfen, ob das Benutzerprofil Zugriff auf die 
Ladestation hat.

Ladestation wird nicht 
mit Strom versorgt

•	 Anweisungen im Abschnitt ‚Überprüfen der Sicherungen 
in der Ladestation‘ befolgen 

•	 Hauptsicherung in der Installation überprüfen
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Farbe Bedeutung

KEIN LICHT Ladestation wurde im Zaptec Portal nicht aktiviert, kein 
Strom aus dem Stromkreis, falscher Anschluss oder 
Produktfehler. Seriellen Schutz im Verteilerschrank 
überprüfen.

LILA Während des Ladevorgangs nicht aktualisiert.

GRÜN •	 Überprüfen, ob das Ladekabel korrekt in die Ladestation 
gesteckt wurde.

•	 Überprüfen, ob das Fahrzeug so konfiguriert wurde, dass 
der Ladevorgang sofort beginnt.

BLAU •	 Kommunikation findet zwischen der Ladestation und 
dem Fahrzeug statt.

•	 Überprüfen, ob das Fahrzeug so konfiguriert ist, dass der 
Ladevorgang sofort beginnt.

ROT Blinkendes rotes Licht
•	 Authentifizierung fehlgeschlagen – Überprüfen, ob 

die RFID-Tag- / Ladekarte mit Ihrem Benutzerprofil 
verbunden ist.

•	 Authentifizierung fehlgeschlagen – Im Zaptec-Portal 
überprüfen, ob Ihr Benutzer Zugriff auf die Ladestation 
und / oder die betreffende Installation hat. 

Ständiges rotes Licht
•	 Ladekabel trennen. Wenn die Statusanzeige grün 

leuchtet, kann das Ladekabel wieder angeschlossen 
werden. Wenn das Laden nicht startet und die Anzeige 
wieder rot leuchtet, kann ein Ladefehler am Ladekabel 
oder Fahrzeug vorliegen.

•	 Wenn die Statusanzeige nach dem Trennen des 
Ladekabels nicht grün wird, müssen die Sicherungen 
überprüft werden, wie im Kapitel ‚Überprüfen der 
Sicherungen in der Ladestation‘ beschrieben.

•	 Authentifizierung fehlgeschlagen – Überprüfen, ob 
die RFID-Tag- / Ladekarte mit Ihrem Benutzerprofil 
verbunden ist.

Seriennummer
z. B. ZPR123456

Wenn die Ladestation vom 
Stromnetz getrennt wurde, 
dauert es 2 bis 3 Minuten, bis 
diese wieder in Betrieb geht.
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4. Überprüfen des Leistungsschalters in der Ladestation

1.	 Entfernen Sie die vordere Abdeckung mit dem SmartKey* Spezialwerkzeug, das 
mit der Ladestation geliefert wird, und nehmen Sie sie ab

2.	 Vergewissern Sie sich im Sichtfenster, dass die Leistungsschalter nicht ausgelöst 
haben (die Hebel sollten alle nach oben zeigen).

3.	 Wenn einer der Leistungsschalter ausgelöst wurde, lösen Sie die Schalter-
Schutzabdeckung und schalten Sie die Leistungsschalter wieder ein. Passen Sie 
die Abdeckung der Leistungsschalter wie in Schritt zwei beschrieben an und lassen 
Sie die Schutzabdeckung einrasten.

* Wenn die Ladestation an einer Zaptec-Säule montiert ist, verschaffen Sie sich mit  
Säulen-SmartKey (im Lieferumfang der Säule enthalten) Zugang zur Ladestation.

1 2 3

5. Lagerung und Wartung

Das Gerät muss an einem kühlen, trockenen trockenen und vor Sonneneinstrahlung 
geschützten Ort aufbewahrt werden. Die Schutzabdeckung muss immer angebracht 
werden, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Folgende regelmässige Wartung wird empfohlen:

•	 Wischen Sie die Ladestation mit einem feuchten Tuch ab.

•	 Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper im Ladeanschluss befinden.

•	 Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation keine externen Schäden aufweist.

Alle öffentlich zugänglichen Anlagen sollten in Übereinstimmung mit den lokalen 
Rechtsvorschriften regelmäßig überprüft werden.Verordnungen durchgeführt werden. 
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6. Garantie

Wir garantieren, dass das Gerät keine Materialfehler aufweist und den geltenden 
Verbraucherschutzgesetzen und -vorschriften in dem Land entspricht, in dem 
es gekauft wurde oder der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Informationen zum 
Datenschutz finden Sie unter zaptec.com/guarantee. Ihr Zaptec-Produkt wird 
mit einer Garantie von fünf (5) Jahren geliefert. Das Garantiedokument und die 
Garantiebedingungen finden Sie unter zaptec.com/guarantee

7. Support und Reparaturen

Unsere Installationstechniker/Servicepartner stehen Ihnen bei Problemen mit der 
Installation gerne hilfreich zur Seite. Zaptec empfiehlt allen Installationstechnikern 
dringend, eine Schulung für Zaptec Pro zu absolvieren, bevor sie Zaptec Pro-Systeme 
installieren. Als Zaptec-Händler können Sie jederzeit gemäß Ihrem Partnervertrag den 
Support kontaktieren oder sich an zaptec.com wenden.

Zaptec Charger AS sammelt Daten aus dem Produkt über das Netzwerk. 
Weitere Informationen zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie unter 
zaptec.com/guarantee.
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Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’une 

Zaptec Pro.

Un système de recharge norvégien. Ce système est compatible avec tous les 
réseaux électriques et avec tous les types de véhicules rechargeables.* 

Zaptec Pro vous permet de recharger votre véhicule en toute sécurité, simplement et 
efficacement. La borne de recharge répartit le courant de charge disponible entre un 
certain nombre de bornes de recharge.

Utilisez votre Zaptec Pro avec une carte de recharge ou via notre application Zaptec 
pour autoriser l'accès aux utilisateur. Vous obtiendrez ainsi un aperçu de votre 
historique de facturation via notre service sur le cloud (portail Zaptec).

Lorsque vous faites l’acquisition de Zaptec Pro, vous achetez une borne de recharge qui 
reçoit régulièrement des mises à jour logicielles
de notre service sur le cloud afin de vous garantir que votre borne de recharge est 
toujours à jour. 

* À condition que le véhicule soit compatible avec le type de réseau électrique concerné.

Ce manuel d’utilisation est destiné exclusivement aux utilisateurs de la 
borne de recharge. Pour en savoir plus sur la procédure de configuration et 
d’installation de la borne de recharge, nous vous invitons à consulter notre 
manuel d’installation. La version la plus récente de ce manuel d’installation est 
disponible sur zaptec.com/support. 
Le numéro de version de ce manuel d’utilisation est indiqué à la dernière page.
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1. Consignes de sécurité	 61

2. Caractéristiques techniques	 62

3. Dépannage	 67
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5. Stockage et entretien	 69

6. Garantie	 70

7. Assistance et réparations	 70
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1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! 
Avant d’utiliser ou de procéder à l’entretien de ce produit, il est 
impératif de prendre connaissance des consignes de sécurité 
suivantes. La non-observation et la non-mise en œuvre de toutes 
les prescriptions et procédures annule toute garantie et libère la 
société Zaptec Charger AS de toute responsabilité et de toute 
réclamation.

	! Nous vous invitons à lire attentivement et dans leur intégralité 
ces instructions et à examiner l’équipement afin de vous 
familiariser avec ce produit avant de l’utiliser.

	! L’installation, la réparation et l’entretien de cet équipement ne 
doivent être confiés qu’à un personnel qualifié.

	! Toutes les règlementations locales, régionales et nationales 
applicables doivent être respectées pour l’installation, la 
réparation et l’entretien de cet équipement.

	! N’utilisez pas ce produit s’il présente des dommages. Reportez-
vous à la section Assistance et Réparations pour obtenir plus 
d’informations.

	! Il ne faut pas utiliser de rallonge pour le câble de recharge.

	! Ne touchez pas aux fiches et n’y introduisez pas d’objets 
étrangers.

	! N’insérez pas de broches de mesure, de fils ou tout autre 
objet dans le raccord rapide de la borne de recharge. Veuillez 
contacter votre électricien pour effectuer les tests.

	! Les adaptateurs sont autorisés – Un adaptateur de ne doit 
être utilisé que s’il est spécifié et approuvé par le constructeur 
du véhicule ou le fabricant de la prise.
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2. Caractéristiques techniques

Généralités 

Paramètre Condition de test Min. Type Max. Unités 
Consommation en veille 3 W

Puissance de recharge 
maximale 

TN triphasé @ 32 A 22

kW

TN monophasé 
@ 32 A 

7.4

IT triphasé 
@ 32 A (Norvège 
uniquement) 

12.7

IT monophasé 
@ 32 A (Norvège 
uniquement)

7.4

 
Connectivité

Protocole Standards pris en charge 
4G LTE Cat M1 

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) 

Bluetooth Bluetooth v51 (BR/EDR/BLE) 

Courants porteurs en ligne (CPL) HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s 

Plug & charge Compatibilité matérielle pour ISO15118 

RFID ISO/CEI 14443 A (Type A, 13,56 MHz) 
ISO/CEI 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz) 

Compteur d’énergie intégré

Paramètre Condition de test Min. Type Max. Unités 

Précision
Tension de ligne, courant et facteur de puissance -2 2 %

Tension de ligne, courant, facteur de puissance 
et température 

-3 3 %

Modèle avec compteur MID : compteur d'énergie intégré

Paramètre Valeur

Certification MID Classe B

Norme harmonisée EN 50470 -1, - 3

Organisme notifié Justervesenet (0431) / NMi Certin (0122)

Tension nominale 3 x 230/400 V

Courant nominal 0,25-5 (32) A

Sortie de test optique (doit être activée dans 
l’application)

10 000 imp/kWh
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Zaptec Pro

Indicateurs d’état sur la borne de recharge

L’état de la borne de recharge est indiqué par l’indicateur d’état (Z) au moyen des 
couleurs suivantes:

Couleur Continu Clignotant

VERT Prêt
Recharge terminée

Authentification OK

BLEU Connecté à un véhicule et 
prêt à recharger

Recharge en cours

ROUGE Erreur (pour en savoir plus, 
reportez-vous à la section 
Dépannage)

L’authentification a échoué (pour en 
savoir plus, reportez-vous à la section 
Dépannage)

JAUNE Démarrage du système
En attente d’authentification
En attente du portail Zaptec
Véhicule ajouté à la file d’attente

VIOLET Mise à jour du firmware

Indicateur d’état (Z)

Zone RFID

Courant 
IEC62196-1/2, Mode 3 Type 2

Capuchon de protection à 
fermeture automatique

Ouvrez le capot avant ici

SmartKey

Modèle avec compteur MID : écran 
d’affichage de l’énergie totale (kWh)
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Câble

Zaptec Pro requiert un connecteur de Type 2 pour que vous puissiez  
effectuer la recharge.

Comment démarrer la recharge

1.	 Vérifiez que l’indicateur d’état (Z) est allumé de couleur verte.

2.	 Soulevez le capuchon de protection pour accéder à la prise électrique.

3.	 Connectez le câble de recharge à votre véhicule.

4.	 Connectez le câble de recharge à la Zaptec Pro.

5.	 L’indicateur d’état clignote en bleu une fois que la recharge a démarré.

Le courant de charge peut varier en fonction de la capacité de l’installation et 
du nombre de bornes de recharge actives.

Comment démarrer la recharge avec l’authentification

Pour effectuer la recharge avec authentification, il est nécessaire que vous ayez 
enregistré un profil d’utilisateur via le portail Zaptec et que votre profil utilisateur ait eu 
accès (via le portail Zaptec) à la borne/l’installation de recharge. La carte de recharge 
est associée à votre profil utilisateur. 

Pour en savoir plus sur la manière de configurer cette fonction, reportez-vous à 
la section Association d’une carte de recharge à votre profil d’utilisateur. Nous 
recommandons de privilégier la carte de recharge comme moyen d'authentification. 

Démarrez la recharge avec un identifiant RFID/une carte de recharge 
d’authentification: 
1.	 Suivez les étapes 1–4 dans Comment démarrer la recharge.

5.	 L’indicateur d’état (Z) clignote maintenant en jaune pour indiquer qu’il est en attente 
d’authentification.

6.	 Placez la carte de recharge dans la zone RFID ; reportez-vous à l’illustration de la 
section Zaptec Pro.

7.	 L’indicateur d’état clignote en vert une fois que l’authentification a été approuvée. 

8.	 L’indicateur d’état clignote en bleu une fois que la recharge a démarré.
Si l’indicateur d’état clignote en rouge, reportez-vous à la section Dépannage pour en savoir plus.
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Démarrer la recharge avec authentification complétée par la solution de paiement 
automatique ou de l’opérateur
1.	 L’utilisateur doit être créé/activé par la solution de paiement ou par l’opérateur 

concerné.

2.	 Suivez les instructions de la solution de paiement ou de l’opérateur concerné pour 
procéder à l’authentification et commencer la recharge.

Comment arrêter la recharge

1.	 Pour interrompre le processus de recharge : Arrêtez la recharge conformément aux 
recommandations du manuel d’utilisation de votre voiture.

2.	 Débranchez la prise de recharge du véhicule.

3.	 Débranchez la prise de recharge de la borne de recharge.

4.	 Placez le capuchon de protection sur la prise de recharge pour limiter l’exposition à 
la poussière et à la pluie.

Association d’une carte de recharge à votre profil d’utilisateur

Zaptec Pro prend en charge les cartes de recharge les plus couramment utilisées 
(Mifare Classic). Si vous disposez d’un code lisible visuellement, celui-ci peut être ajouté 
via le portail Zaptec ou en scannant la carte de recharge à l’aide de la borne de recharge 
comme décrit ci-dessous. Votre profil d’utilisateur doit vous permettre d’accéder 
à l’installation que vous souhaitez utiliser. Ceci doit être fait par l’administrateur/le 
propriétaire de l’installation dans le portail Zaptec.

1.	 Téléchargez l’application Zaptec dans App Store/Google Play.

2.	 Enregistrez-vous en tant qu’utilisateur et connectez-vous à l’application Zaptec.

3.	 Allez dans le menu, sélectionnez le profil d’utilisateur, puis ajoutez une nouvelle carte 
de recharge. Suivez ensuite les instructions dans l’application Zaptec.

Modèle MID : compteur d’énergie intégré certifié MID

Zaptec Pro dispose d’un compteur d’énergie intégré certifié MID. Votre borne de 
recharge est calibrée individuellement pour assurer des mesures précises à chaque 
fois. La certification MID classe B offre la même précision utilisée dans la plupart des 
compteurs d’énergie domestiques dans le monde. L'écran affiche l’énergie totale 
délivrée sur la durée de vie de la borne de recharge. Pour afficher l’énergie de votre 
session, vous pouvez utiliser la Zaptec App, le Zaptec Portal ou, si applicable, votre 
fournisseur de service eMobility. Pour plus d’informations techniques sur le compteur 
d’énergie MID, veuillez visiter https://zaptec.com/mid.
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Comment superviser la borne de recharge (Portail Zaptec)

Vous pouvez vous connecter via le portail Zaptec pour consulter toutes vos bornes 
de recharge et toutes les bornes de recharge pour lesquelles vous êtes enregistrés en 
tant qu'utilisateur. Si vous êtes propriétaire d’une installation, vous pouvez superviser 
toutes les utilisations et utiliser ces informations pour répartir équitablement les coûts 
d’électricité. Le Gestionnaire ou le propriétaire de l’installation doit vous ajouter comme 
utilisateur de l’installation afin que vous puissiez consulter ces informations.
Connectez-vous ou inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur sur  
https://portal.zaptec.com

Ajout d’utilisateurs à l’installation

Le propriétaire de l’installation peut ajouter des utilisateurs dans le système via la 
section ’accès’. On peut ici ajouter, inviter de nouveaux utilisateurs ou en retirer du 
système. Cela suppose que l’authentification (contrôle de l’utilisateur) a été activée sur 
l’installation.

Verrouillage du câble de recharge pour la borne de recharge

Il est possible de verrouiller en permanence le câble de recharge sur la borne de 
recharge. Cette fonctionnalité est activée via l’application Zaptec.  

1.	 Connectez-vous à l’application Zaptec (peut être téléchargée sur App Store/Google 
Play).

2.	 Allez dans les paramètres et sélectionnez la borne de recharge souhaitée.

3.	 Saisissez le code PIN de la borne de recharge concernée, puis activez le verrouillage 
du câble pour cette borne de recharge.

Réglage de la luminosité de l’indicateur d’état

•	 Connectez-vous à l’application Zaptec.

•	 Cliquez sur le rouage dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de l’application.

•	 Sélectionnez la borne de recharge dont vous souhaitez modifier les paramètres.

•	 Saisissez le code PIN de la borne de recharge

•	 On peut régler la luminosité à l’aide du curseur sous ’Luminosité de l’indicateur d’état’.

Lecture des codes d’erreur

•	 Connectez-vous à l’application Zaptec.

•	 Cliquez sur le rouage dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de l’application.

•	 Sélectionnez la borne de recharge pour laquelle vous souhaitez afficher le code d’erreur.

•	 Une fois que l’application s’est connectée à la borne de recharge, un champ rouge 
s’affiche lorsque des codes d’erreur sont actifs sur la borne de recharge. Cliquez sur 
ce champ pour afficher les détails des codes d’erreur actifs.
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3. Dépannage

Les avertissements/messages d’erreur sont affichés dans le portail Zaptec/l’application 
Zaptec.

Problème Solution

Impossible de se 
connecter au portail 
Zaptec

Réinitialisez le mot de passe en cliquant sur ‘Mot de passe 
oublié’

Impossible de créer 
l’installation via le portail 
Zaptec

Contactez l’assistance Zaptec pour accéder à la création 
d’installations. 

La borne de recharge 
n’est pas connectée, 
installation 4G

•	 Assurez-vous que rien ne vienne couvrir la borne de 
recharge.

•	 Testez la couverture réseau sur le site d’installation à 
l’aide de votre propre téléphone mobile. Un téléphone 
mobile avec une carte SIM Telenor doit être utilisé pour 
une mesure précise.

La borne de recharge 
n’est pas connectée, 
installation PLC

•	 Vérifiez la configuration du réseau sur le routeur ou le 
modem.

•	 Vérifiez qu’Internet fonctionne en branchant l’ordinateur 
directement au routeur ou au modem.

•	 Non configuré.

•	 Vérifiez que le module PLC a été installé conformément 
au schéma électrique et sur les mêmes L1 et N que la ou 
les bornes de recharge

La borne de recharge 
n’est pas connectée,  
installation Wi-Fi

•	 Vérifiez la configuration du réseau sur le routeur ou le 
modem.

•	 Vérifiez qu’Internet fonctionne en branchant l’ordinateur 
directement au routeur ou au modem.

•	 Déconnectez d’autres appareils connectés au Wi-Fi qui 
peuvent retarder la vitesse du haut débit.  

•	 Assurez-vous que la fréquence de 2,4 GHz est activée 
afin que Zaptec Pro obtienne une connexion réseau. 
Reportez-vous aux Conditions requises pour l’installation 
en page 11.

•	 Entrez manuellement le SSID et le mot de passe en 
sélectionnant Autre dans la liste des réseaux.

La recharge ne démarre 
pas

Vérifiez que le profil d’utilisateur a accès à la recharge sur la 
borne de recharge.

Aucune puissance n’est 
transmise à la borne de 
recharge

•	 Suivez les instructions de la section ’Contrôle du 
disjoncteur dans la borne de recharge’  

•	 Contrôle du disjoncteur principal de l’installation 
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Couleur Signification

INDICATEUR ÉTEINT La borne de recharge n’a pas été activée dans le portail 
Zaptec, aucune alimentation du circuit d’alimentation, 
connexion incorrecte ou produit défectueux. Vérifiez la 
protection série dans l’armoire de distribution.

VIOLET Mise à jour possible uniquement si la borne n'est pas en 
charge.

VERT •	 Assurez-vous que le câble de recharge est correctement 
inséré dans la borne de recharge.

•	 Vérifiez que le véhicule est configuré pour autoriser un 
démarrage immédiat de la recharge.

BLEU •	 Communication en cours entre la borne de recharge et le 
véhicule.

•	 Vérifiez si le véhicule est configuré pour autoriser un 
démarrage immédiat de la recharge.

ROUGE Voyant rouge clignotant
•	 Échec de l’authentification – Vérifiez que l'identifiant 

RFID/la carte de recharge est associé(e) à votre profil 
d’utilisateur.

•	 Échec de l’authentification – Vérifiez dans le portail 
Zaptec que votre profil d’utilisateur a accès à la recharge 
sur la borne de recharge et/ou l’installation concernée. 

Voyant rouge allumé
•	 Débranchez le câble de recharge. Si l’indicateur d’état 

passe au vert, rebranchez le câble de recharge. Si la 
recharge ne démarre pas et que le voyant s’allume de 
nouveau en rouge, cela peut signifier qu’il y a un défaut 
de charge sur le câble de recharge ou le véhicule.

•	 Si le voyant de l’indicateur d’état ne s’allume pas en 
vert après le débranchement du câble de recharge, 
vous devez contrôler les fusibles comme décrit dans le 
chapitre ’Contrôle des fusibles dans la borne de recharge’.

•	 Échec de l’authentification – Vérifiez que l'identifiant 
RFID/la carte de recharge est associé(e) à votre profil 
d’utilisateur.

Numéro de série
par ex. ZPR123456

Si la borne de recharge a été déconnectée 
du réseau électrique, 2-3 minutes sont 
nécessaires avant qu’elle ne redémarre.
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4. Contrôlez les disjoncteurs de la borne de recharge

1.	 Retirez la façade avant à l’aide de l’outil spécial SmartKey* fourni avec la borne de 
recharge. 

2.	 Vérifiez que le disjoncteur visible au travers de la trappe en haut à gauche ne soit 
déclenché (si correctement armé, en position vers le haut).

3.	 Si le disjoncteur est déclenché, retirez le couvercle de la trappe et réarmez 
le disjoncteur. Replacez le couvercle de la trappe en le reclipsant dans l’état 
correspondant à l’étape 2.

* Pour retirer le couvercle avant d’une borne de recharge montée sur une Colonne Zaptec, utilisez  
une SmartKey pour Colonne (fournie avec la colonne) pour accéder à la borne de recharge. 

1 2 3

5. Stockage et entretien

Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec. Le couvercle  
de protection doit toujours être installé lorsque le produit n’est pas utilisé. 

L’entretien régulier suivant est recommandé:

•	 Essuyez la borne de recharge avec un chiffon humide. 

•	 Assurez-vous qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le connecteur de charge. 

•	 Vérifiez que la borne de recharge ne présente aucun dommage externe et physique. 

Des contrôles périodiques devraient être effectués sur toutes les installations  
accessibles au public, conformément à la législation locale.
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6. Garantie

Nous garantissons que cet équipement est exempt de défauts matériels et qu’il 
est conforme aux lois et réglementations en vigueur relatives à la protection 
des consommateurs dans le pays d’acquisition du produit ou de résidence du 
consommateur. Des informations complémentaires sur vos droits en vertu de la 
législation sur la protection des consommateurs sont disponibles sur zaptec.com/
guarantee. Votre produit Zaptec est livré avec une garantie de cinq (5) ans. Veuillez 
trouver le document de garantie sur zaptec.com/guarantee

7. Assistance et réparations

Le technicien d’installation/partenaire de service est toujours la première ligne 
d’assistance en cas de problèmes avec l’installation. Zaptec recommande fortement au 
technicien d’installation de suivre la formation Zaptec Pro avant d’installer un système 
Zaptec Pro. Si vous êtes un distributeur Zaptec, contactez l’assistance comme indiqué 
dans votre contrat de distribution, ou via zaptec.com. 

Zaptec Charger AS recueille des données sur le produit via le réseau. Des 
informations supplémentaires sur nos directives en termes de protection de la 
vie privée sont disponibles sur zaptec.com/guarantee.
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Congratulazioni per l’acquisto di Zaptec Pro.

Sistema norvegese di ricarica. Il sistema è compatibile con tutte le reti elettriche e 
con tutti i tipi di veicoli ricaricabili.*

Zaptec Pro offre un modo semplice, sicuro ed efficiente per ricaricare il proprio veicolo. 
Le stazioni di ricarica distribuiscono la corrente di ricarica disponibile tra più stazioni di 
ricarica.

Zaptec Pro può essere utilizzato con un pass di ricarica o tramite la nostra app Zaptec 
per autorizzare gli utenti. Ciò consente di ottenere una cronologia delle proprie 
ricariche attraverso il nostro servizio basato su cloud (portale Zaptec).

Con Zaptec Pro viene fornita anche una stazione di ricarica che riceve regolarmente gli
aggiornamenti del software dal nostro servizio cloud, in modo da mantenere sempre 
aggiornato il caricabatterie.

* A condizione che il veicolo supporti il tipo di rete elettrica in uso.

Questo manuale d’uso è destinato esclusivamente agli utenti della stazione di 
ricarica. Per informazioni sulle modalità di configurazione del caricabatterie, 
consultare il nostro manuale di installazione. Per la versione più recente del 
manuale di installazione corrispondente, visitare il sito zaptec.com/support. 
Il numero della versione di questo manuale d’uso è riportato nell’ultima pagina.
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1. Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA! 
Prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto, 
è importante leggere le seguenti istruzioni di sicurezza. Il mancato 
rispetto e la mancata esecuzione di tutte le istruzioni e procedure 
prescritte invalidano la garanzia ed esonerano Zaptec Charger AS 
da qualsiasi rivendicazione di responsabilità.

	! Leggere attentamente le presenti istruzioni ed esaminare 
l’apparecchio per acquisire familiarità con il prodotto prima 
dell’uso.

	! Il presente apparecchio deve essere installato, riparato 
e sottoposto a manutenzione solo ed esclusivamente da 
personale qualificato.  

	! È obbligatorio rispettare tutti i regolamenti locali, regionali 
e nazionali applicabili quando si effettuano interventi di 
installazione, riparazione o manutenzione sul presente 
apparecchio.

	! Non azionare il prodotto se danneggiato. Per maggiori 
informazioni consultare il capitolo Assistenza e riparazioni.

	! Non utilizzare cavi di prolunga con il cavo di ricarica.

	! Non toccare i contatti delle spine né introdurre corpi estranei al 
loro interno.

	! Non inserire perni di misurazione, fili o altri oggetti nel 
connettore a rapida estrazione della stazione di ricarica. 
Rivolgersi all’elettricista per una prova.

	! Adattatori ammessi: utilizzare un adattatore di conversione 
dalla spina EVSE solo se specificato e approvato dal produttore 
del veicolo o dal produttore EVSE.
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2. Specifiche tecniche

Generalità
Parametro Condizioni 

di prova
Min Tipo Max Unità

Consumo energetico in 
standby

3 W

Massima potenza di 
ricarica

TN trifase @ 32 A 22

kW

TN monofase @ 32 A 7.4

IT trifase @ 32 A (solo 
Norvegia)

12.7

IT monofase @ 32 A 
(solo Norvegia)

7.4

Connettività
Protocollo Standard supportati
4G LTE Cat M1

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Bluetooth Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC) HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

Plug and Charge Supporto hardware per ISO15118

RFID RFID ISO/IEC 14443 A (Tipo A, 13.56 MHz) 
ISO/IEC 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz)

 
Contatore di energia integrato
Parametro Condizioni di prova Min Tipo Max Unità

Precisione

Tensione di linea, corrente e fattore 
di potenza

-2 2 %

Tensione di linea, corrente, fattore di potenza 
e temperatura

-3 3 %

MID: contatore di energia integrato

Parametro Valore

Certificazione MID Classe B

Standard armonizzato EN 50470 -1, - 3

Organismo notificato Justervesenet (0431) / NMi Certin (0122)

Tensione nominale 3 x 230/400 V

Corrente nominale 0,25-5 (32) A

Uscita test ottico (da attivare nell'app) 10000 imp/kWh
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Zaptec Pro

Indicatori di stato della stazione di ricarica

Lo stato della stazione di ricarica è indicato dall’apposito indicatore (Z) secondo i 
seguenti colori:

Colore Luce fissa Luce intermittente

VERDE Pronto
Ricarica completata

Autenticazione OK

BLU Collegata a un veicolo e 
pronta per la ricarica

Ricarica in corso

ROSSO Errore (vedere il capitolo 
Risoluzione dei problemi 
per ulteriori dettagli)

Autenticazione non riuscita (vedere il 
capitolo Risoluzione dei problemi per 
ulteriori dettagli)

GIALLO Avviamento del sistema
In attesa di autenticazione
In attesa del portale Zaptec
Veicolo aggiunto alla coda

VIOLA Aggiornamento del firmware

Indicatore di stato 
(Cerchio)

Zona RFID

Presa elettrica 
IEC62196-1/2, Modalità 3 Tipo 2

Coperchio protettivo a chiusura 
automatica  

Aprire il coperchio 
anteriore qui

SmartKey

MID: display che visualizza  
l'energia totale (kWh)
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Cavo

Per poter effettuare la ricarica, è necessario un cavo con spina di tipo 2 per 
poter essere collegato alla stazione Zaptec Pro dotata di una presa di tipo 2.

Avviamento della ricarica (senza autenticazione)

1.	 Verificare che l’indicatore di stato (Cerchio) si accenda in verde.

2.	 Rimuovere il coperchio protettivo per accedere alla presa elettrica.

3.	 Collegare il connettore di ricarica a Zaptec Pro.

4.	 Collegare il connettore di ricarica al veicolo.

5.	 Quando la ricarica iniziata, l’indicatore di stato lampeggia in blu.

La corrente di ricarica può variare a seconda della capacità dell’impianto e del 
numero di stazioni di ricarica attive.

Avviamento della ricarica con autenticazione

Per effettuare la ricarica con autenticazione è necessario registrare tramite il portale 
Zaptec un profilo utente con accesso consentito (tramite il portale Zaptec) alla 
stazione/installazione di ricarica. Il pass di ricarica è collegato all’utente. 

Per maggiori informazioni su come configurarlo, consultare il capitolo Collegamento 
di un pass di ricarica all’utente. Il metodo di autenticazione consigliato consiste 
nell’utilizzo del pass di ricarica. 

Avviare la ricarica con etichetta RFID/scheda di ricarica per l’autenticazione: 
1.	 Seguire i passaggi 1–4 nel capitolo Avviamento della ricarica.

5.	 A questo punto l’indicatore di stato (Cerchio) lampeggia in giallo per indicare che è in 
attesa di autenticazione.

6.	 Mantenere il pass di ricarica sollevato vicino alla zona RFID; vedere l’illustrazione nel 
capitolo Zaptec Pro.

7.	 Una volta approvata l’autenticazione, l’indicatore di stato lampeggia in verde. 

8.	 Quando la ricarica iniziata, l’indicatore di stato lampeggia in blu.
Se l’indicatore di stato lampeggia in rosso, consultare il capitolo Risoluzione dei problemi per 
ulteriori indicazioni.
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Avviamento della ricarica con autenticazione per la soluzione con pagamento 
automatico/operatore
1.	 Deve essere stato creato/attivato un utente per la soluzione di pagamento/operatore 

desiderati.

2.	 Per l’autenticazione e per iniziare la ricarica, seguire le istruzioni relative alla 
soluzione di pagamento/operatore prescelti.

Interruzione della ricarica

1.	 Per interrompere il processo di ricarica: Interrompere la ricarica come descritto nel 
manuale d’uso della propria vettura.

2.	 Scollegare il connettore di ricarica dal veicolo.

3.	 Scollegare il connettore di ricarica dalla stazione di ricarica.

4.	 Posizionare il coperchio protettivo sul punto di ricarica per limitare l’esposizione a 
polvere e pioggia.

Collegare la scheda RFID per l’autentificazione al sistema

Il modello Zaptec Pro supporta schede RFID più comunemente utilizzati (Mifare 
Classic). Se si dispone di un codice leggibile, questo può essere aggiunto attraverso il 
portale Zaptec o scansionando il pass di ricarica utilizzando la stazione di ricarica come 
descritto di seguito. Il profilo utente deve avere accesso all’installazione che si desidera 
utilizzare. Questa operazione deve essere eseguita dall’amministratore/proprietario 
dell’installazione dal portale Zaptec.

1.	 Scaricare l’app Zaptec da App Store/Google Play.

2.	 Registrarsi come utente e accedere all’app Zaptec.

3.	 Aprire il menu, selezionare il profilo utente e aggiungere una nuova carta di ricarica. 
Quindi seguire le istruzioni nell’app Zaptec.

Modello MID: contatore di energia integrato certificato MID

Zaptec Pro è dotato di un contatore di energia integrato certificato MID. La tua 
stazione di ricarica è calibrata singolarmente per garantire misure sempre accurate. La 
certificazione MID classe B offre la stessa accuratezza della maggior parte dei contatori 
di energia domestici al mondo. Il display mostra l'energia totale erogata nell'arco 
della vita utile della stazione di ricarica. Per visualizzare l'energia della tua sessione, è 
possibile usare l’App Zaptec, il Zaptec Portal o, se applicabile, il tuo fornitore di servizi di 
eMobility. Per ulteriori informazioni tecniche sul contatore di energia MID, visitare il sito 
https://zaptec.com/mid.
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Monitoraggio della stazione di ricarica (portale Zaptec)

È possibile accedere tramite il portale Zaptec per visualizzare le proprie stazioni 
di ricarica e tutte le stazioni di ricarica presso cui si è registrati come utenti. Il 
proprietario di un’installazione può monitorare tutti gli utilizzi e usare questa 
informazione per condividere equamente i costi dell’elettricità. Per poter visualizzare 
questa informazione è necessario essere aggiunti come utente dell’installazione 
dall’installazione stessa o dal suo proprietario.
Per accedere o registrarsi come nuovo utente collegarsi al sito https://portal.zaptec.com

Aggiunta di utenti all’installazione

Il proprietario dell’installazione può aggiungere utenti del sistema andando su ‘accesso’. 
Qui è possibile aggiungere, invitare o rimuovere nuovi utenti dal sistema. A tal fine si 
presuppone nell’installazione sia stata attivata l’autenticazione (controllo utenti).

Blocco del cavo di ricarica alla stazione di ricarica

Il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente alla stazione di ricarica. 
Questa funzione si attivata tramite l’app Zaptec o diretamente sul portale. 

1.	 Accedere all’app Zaptec (scaricabile da App Store/Google Play).

2.	 Aprire le impostazioni e selezionare la stazione di ricarica desiderata.

3.	 Digitare il codice PIN della stazione di ricarica desiderata e attivare il blocco del cavo 
per questa stazione.

Impostazione dell’intensità di illuminazione dell’indicatore di stato

•	 Accedere all’app Zaptec.

•	 Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra della home page 
dell’app.

•	 Selezionare la stazione di ricarica di cui si desidera modificare le impostazioni.

•	 Digitare il codice PIN della stazione di ricarica.

•	 L’intensità dell’illuminazione è regolabile per mezzo del cursore sotto ‘Lighting 
strength for status indicator’ (Intensità dell’illuminazione dell’indicatore di stato).

Significato dei codici di errore

•	 Accedere all’app Zaptec.

•	 Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra della home page 
dell’app.

•	 Selezionare la stazione di ricarica di cui si desidera visualizzare il codice di errore.

•	 Dopo che l’app si è collegata alla stazione di ricarica, viene visualizzato un campo 
rosso quando il caricabatterie ha codici di errore attivi. Fare clic su questo campo per 
visualizzare i dettagli dei codici di errore attivi.
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3. Risoluzione dei problemi

Gli avvisi/messaggi di errore vengono visualizzati nel portale Zaptec/app Zaptec.

Problema Soluzione

Soluzione Reimpostare la password facendo clic su ‘Forgotten 
Password’ (Password dimenticata).

Impossibile creare 
l’installazione tramite il 
portale Zaptec.

Contattare l’Assistenza Zaptec per ottenere l’accesso alla 
creazione di installazioni.

La stazione di 
ricarica non è online, 
installazione 4G.

•	 Assicurarsi che la stazione di ricarica non sia coperta da 
nessun elemento.

•	 Testare la copertura nel luogo di installazione utilizzando 
il proprio cellulare. Per una misurazione accurata, 
utilizzare un cellulare con SIM Telenor.

La stazione di 
ricarica non è online, 
installazione PLC.

•	 Controllare la configurazione di rete sul router o sul 
modem.

•	 Verificare il funzionamento di Internet collegando il 
computer direttamente al router o al modem.

•	 Non configurato.

•	 Verificare che il modulo PLC sia stato installato in 
conformità con lo schema del circuito e sugli stessi L1 e N 
delle stazioni di ricarica.

La stazione di 
ricarica non è online, 
installazione WiFi.

•	 Controllare la configurazione di rete sul router o sul 
modem.

•	 Verificare il funzionamento di Internet collegando il 
computer direttamente al router o al modem.

•	 Scollegare eventuali altri dispositivi connessi al WiFi che 
possono ritardare la velocità della banda larga.  

•	 Verificare che l’SSID e la password del WiFi siano corretti. 

•	 Assicurarsi che l’opzione 2.4 GHz sia attivata in modo 
da ottenere la connessione di rete di Zaptec Pro. Vedere 
Requisiti di installazione, a pag. 11.

•	 Immettere manualmente l’SSID e la password 
selezionando Other (Altro) nell’elenco di reti.

La ricarica non si avvia. Verificare che il profilo utente abbia accesso alla carica sulla 
stazione di ricarica.

La stazione di ricarica 
non riceve alimentazione.

•	 Seguire le istruzioni nel capitolo Controllo dei fusibili nella 
stazione di ricarica. 

•	 Controllare il fusibile principale dell’installazione. 



79

Italiano

Colore Significato

NESSUNA LUCE La stazione di ricarica non è stata attivata nel Portale 
Zaptec, nessuna alimentazione dal circuito di alimentazione, 
connessione errata o guasto del prodotto. Controllare la 
protezione seriale nell’armadio di distribuzione.

LIOLA Non aggiornato durante la ricarica.

VERDE •	 Verificare che il cavo di ricarica sia stato inserito 
correttamente nella stazione di ricarica.

•	 Verificare che il veicolo sia stato configurato per avviare 
immediatamente la ricarica.

BLU •	 È in corso la comunicazione tra la stazione di ricarica e il 
veicolo.

•	 Verificare che il veicolo sia stato configurato per avviare 
immediatamente la ricarica.

ROSSO Luce rossa intermittente
•	 Autenticazione non riuscita: verificare che l’etichetta 

RFID/carta di ricarica sia collegata al profilo utente.

•	 Autenticazione non riuscita: verificare nel portale Zaptec 
che l’utente sia abilitato alla ricarica presso la stazione e/o 
l’installazione in questione.  

Luce rossa fissa
•	 Scollegare il cavo di ricarica. Se l’indicatore di stato si 

accende in verde, è possibile collegare di nuovo il cavo 
di ricarica. Se la ricarica non si avvia e l’indicatore si 
accende nuovamente in rosso, è possibile che vi sia un 
errore di ricarica da parte del cavo o del veicolo.

•	 Se la spia dell’indicatore di stato non diventa verde dopo 
che il cavo di ricarica è stato scollegato, è necessario 
controllare i fusibili come descritto nel capitolo Controllo 
dei fusibili della stazione di ricarica.

•	 Autenticazione non riuscita: verificare che l’etichetta 
RFID/carta di ricarica sia collegata al profilo utente.

Numero di serie
per es. ZPR123456

Se la stazione di ricarica è stata 
scollegata dalla rete elettrica, saranno 
necessari 2-3 minuti prima che la 
stazione di ricarica si riavvii.
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4. Controllare l’interruttore automatico nella stazione di ricarica

1.	 Rimuovere il coperchio anteriore utilizzando l’utensile speciale (SmartKey*) in 
dotazione con la stazione di ricarica.

2.	 Verificare che l’ interruttori automatici nella finestra dell’interruttore non sia 
scattato (deve essere rivolto verso l’alto).

3.	 Se l’interruttori automatico è scattato, rimuovere il coperchio dell’interruttore 
usando il coperchio a scatto e spingere nuovamente verso l’alto l’interruttori 
automatico. Montare il coperchio dell’interruttore automatico come nel passo due e 
agganciare il coperchio in posizione.

* Se la stazione di ricarica è montata su una colonnina Zaptec, è necessario utilizzare la SmartKey  
per colonnina (fornita con la colonnina) per accedere alla stazione di ricarica.

1 2 3

5. Stoccaggio e manutenzione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. La copertura protettiva  
deve essere sempre montata quando il prodotto non è in uso.

Si raccomandano i seguenti interventi di manutenzione periodica:

•	 Pulire la stazione di ricarica con un panno umido.

•	 Verificare che non vi siano oggetti estranei nel connettore di ricarica.

•	 Verificare che la stazione di ricarica non presenti danni fisici esterni.

Eseguire i controlli periodici su tutti gli impianti accessibili al pubblico,  
in conformità con la legislazione locale.
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6. Garanzia

Garantiamo che il presente dispositivo è esente da difetti del materiale ed è conforme 
alle normative e ai regolamenti in materia di tutela dei consumatori in vigore nel paese 
di acquisto o di residenza. Maggiori informazioni sui diritti concessi dalla legge sulla 
tutela del consumatore sono riportate all’indirizzo  
zaptec.com/guarantee. Il prodotto Zaptec viene fornito con una garanzia di cinque (5) 
anni. Il documento della garanzia è disponibile su zaptec.com/guarantee

7. Assistenza e riparazioni

Il tecnico di installazione/partner di assistenza è sempre la prima linea di assistenza 
in caso di problemi con l’installazione. Zaptec consiglia al tecnico di installazione di 
frequentare il corso per rivenditori di Zaptec Pro prima di installare un sistema Zaptec 
Pro. I rivenditori Zaptec dovranno contattare l’assistenza come indicato nel loro 
contratto di distribuzione o tramite zaptec.com

Zaptec Charger AS raccoglie dati dal prodotto tramite la rete. Per maggiori 
informazioni sulle nostre linee guida sulla privacy consultare l’indirizzo  
zaptec.com/guarantee.
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Gefeliciteerd met uw aankoop van een Zaptec Pro!

Een Noors oplaadsysteem. Het systeem is compatibel met alle elektriciteitsnetten 
en met alle soorten oplaadbare voertuigen.* 

De Zaptec Pro stelt u in staat om uw voertuig veilig, eenvoudig en efficiënt op te laden. 
Het laadstation verdeelt de beschikbare laadstroom over een aantal laadstations.

Gebruik uw Zaptec Pro met een laadpas of via onze Zaptec-app om gebruikers in de 
installatie goed te keuren. Dit geeft u een overzicht van uw laadgeschiedenis via onze 
cloudservice (Zaptec Portal).

Wanneer u een Zaptec Pro koopt, koopt u daarmee een laadstation dat regelmatig 
software-
updates van onze cloudservice ontvangt, wat ervoor zorgt dat uw oplader up-to-date is.

* Op voorwaarde dat het voertuig het betreffende type elektriciteitsnet ondersteunt.

Deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van 
het laadstation. Zie onze installatiehandleiding voor informatie over 
het configureren en instellen van de lader. De nieuwste versie van deze 
installatiehandleiding vindt u op zaptec.com/support. 
Het versienummer voor deze gebruikershandleiding staat op de laatste 
pagina.
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1. Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! 
Lees onderstaande veiligheidsinstructies door alvorens dit product 
te gebruiken of te onderhouden. Als u niet alle gespecificeerde 
instructies en procedures volgt en uitvoert, vervalt de garantie 
en is Zaptec Charger AS niet langer aansprakelijk voor eventuele 
schadeclaims.

	! Lees deze instructies zorgvuldig door en bestudeer de 
apparatuur om het product vóór gebruik te leren kennen.

	! Deze apparatuur mag uitsluitend geïnstalleerd, gerepareerd en 
onderhouden worden door gekwalificeerd personeel. 

	! Alle toepasselijke lokale, regionale en nationale voorschriften 
moeten worden nagevolgd bij het installeren, repareren en 
onderhouden van deze apparatuur.

	! Gebruik dit product niet als het beschadigd is. Zie de paragraaf 
Support en Reparaties voor meer informatie.

	! Gebruik geen verlengsnoer met de laadkabel.

	! Raak de stekkers niet aan en steek er geen vreemde 
voorwerpen in.

	! Plaats geen meetpennen, draden of iets anders in de snel­
koppeling op het laadstation. Neem voor testen contact op 
met uw elektricien.

	! Adapters zijn toegestaan – Een conversieadapter van de EVSE-
stekker mag alleen worden gebruikt als deze is gespecificeerd 
en goedgekeurd door de voertuigfabrikant of EVSE-producent.
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2. Technische specificaties

Algemeen

Parameter Testconditie Min. Type Max. Eenheid
Stroomverbruik in stand-
by

3 W

Maximaal laadvermogen

TN 3 fasen @ 32 A 22

kW

TN 1 fase @ 32 A 7.4

IT 3 fasen @ 32 A 
(Alleen Noorwegen)

12.7

IT 1 fase @ 32 A 
(Alleen Noorwegen)

7.4

Connectiviteit

Protocol Ondersteunde standaarden
4G LTE Cat M1

Wifi 802.11b/g/n (2.4 GHz)

Bluetooth Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC) HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

Aansluiten en opladen Hardware-ondersteuning voor ISO15118

RFID RFID ISO/IEC 14443 A (Type A, 13.56 MHz) 
ISO/IEC 15693 (Mifare Classic, 13.56 MHz)

Geïntegreerde RCCB

Parameter Testconditie Min. Type Max. Eenheid

Nauwkeurigheid

Netspanning, stroom en 
arbeidsfactor

-2 2 %

Netspanning, stroom, arbeidsfactor 
en temperatuur

-3 3 %

MID model: geïntegreerde energiemeter

Parameter Waarde

Certificaat MID Klasse B

Geharmoniseerde norm NEN-EN 50470-1, - 3

Aangemelde instantie Justervesenet (0431) / NMi Certin (0122)

Nominale spanning 3 x 230/400 V

Nominale stroom 0,25-5 (32) A

Optische testuitgang (moet worden 
geactiveerd in de app)

10000 imp/kWh
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Zaptec Pro

Statusindicatoren op het laadstation

De status van het laadstation wordt door de statusindicator (Z) weergegeven met 
behulp van de volgende kleuren:

Kleur Onafgebroken Knipperend

GROEN Gereed
Opladen voltooid

Authenticatie OK

BLAUW Aangesloten op een 
voertuig en klaar om op te 
laden

Bezig met opladen

ROOD Fout (zie de paragraaf 
Probleemoplossing voor 
meer informatie)

Authenticatie mislukt (zie de paragraaf 
Probleemoplossing voor meer 
informatie)

GEEL Het systeem start op
In afwachting van authenticatie
In afwachting van Zaptec Portal
Voertuig toegevoegd aan wachtrij

PAARS Firmware wordt bijgewerkt

Statusindicator (Z)

RFID-zone

Stopcontact 
IEC62196-1/2, Mode 3 Type 2

Zelfsluitende beschermkap 

Open hier de voorkap

SmartKey

MID model: display toont  
totale energie (kWh)
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Kabel

De Zaptec Pro heeft een Type 2-laadpunt nodig om u te  
kunnen laten opladen

Hoe start u met opladen

1.	 Controleer of de statusindicator (Z) groen verlicht is.

2.	 Verwijder de beschermkap om toegang te krijgen tot het stopcontact.

3.	 Bevestig de laadkoppeling aan de Zaptec Pro.

4.	 Bevestig de laadkoppeling aan uw voertuig.

5.	 De statusindicator knippert blauw zodra het opladen is gestart.

De laadstroom kan variëren afhankelijk van de capaciteit van de installatie en 
het aantal actieve laadstations.

Hoe laadt u op met authenticatie

Opladen met authenticatie vereist dat u een gebruikersprofiel hebt geregistreerd via de 
Zaptec Portal en dat uw gebruikersprofiel (via de Zaptec Portal) toegang heeft tot het 
laadstation/de faciliteit. De laadpas is gekoppeld aan uw gebruiker.  

Zie de paragraaf Een laadpas aansluiten op uw gebruiker voor meer informatie over het 
instellen hiervan. De aanbevolen authenticatiemethode is het gebruik van een laadpas. 

Begin met opladen met een RFID-authenticatie-tag/laadkaart: 
1.	 Volg stap 1–4 in Hoe start u met opladen.

5.	 De statusindicator (Z) knippert nu geel om aan te geven dat deze in afwachting is 
van authenticatie.

6.	 Hold ladebrikke inntil RFID-sone, se illustrasjon i avsnittet Zaptec Pro.

7.	 De statusindicator knippert groen zodra de authenticatie is goedgekeurd.  

8.	 De statusindicator knippert blauw zodra het opladen is gestart.
Zie de paragraaf Probleemoplossing voor meer informatie als de statusindicator rood knippert.
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Beginnen met opladen met authenticatie voor automatische betalingsoplossing/
operator
1.	 De gebruiker moet worden aangemaakt/geactiveerd voor de betreffende 

betalingsoplossing/operator.

2.	 Volg de instructies van de toepasselijke betalingsoplossing/operator voor 
authenticatie en beginnen met opladen.

Hoe stopt u met opladen

1.	 Het laadproces onderbreken: Stop met opladen als aanbevolen in de 
gebruikershandleiding van uw auto.

2.	 Neem de laadkoppeling los van het voertuig.

3.	 Neem de laadkoppeling los van het laadstation.

4.	 Plaats de beschermkap over het laadpunt om de blootstelling aan stof en regen te 
beperken.

Een laadpas aansluiten op uw gebruiker

De Zaptec Pro ondersteunt de meest gebruikte laadpassen (Mifare Classic). Als u 
een visueel leesbare code hebt, kan deze worden toegevoegd via de Zaptec Portal 
of door de laadpas met behulp van het laadstation op de hieronder beschreven wijze 
te scannen. Uw gebruikersprofiel moet toegang hebben tot de installatie die u wilt 
gebruiken. Dit moet worden geregeld door de admin. / de eigenaar van de installatie in 
de Zaptec Portal.

1.	 Download de Zaptec-app in de App Store/Google Play.

2.	 Registreer u als gebruiker en log in op de Zaptec-app.

3.	 Ga naar het menu, selecteer het gebruikersprofiel en voeg een nieuwe laadkaart toe. 
Volg dan de instructies in de Zaptec-app.

MID model: geïntegreerde MID-gecertificeerde energiemeter

Zaptec Pro heeft een geïntegreerde MID-gecertificeerde energiemeter. MID Klasse-B 
certificering komt overeen met wereldwijde gestandaardiseerde meetmethoden 
voor energiemeters. Elk laadstation wordt door Zaptec afzonderlijk gekalibreerd en 
garandeert hiermee elke nauwkeurige meting. Op het display is de totaal geleverde 
energie tijdens de levensduur van het laadpunt af te lezen. Om uw laadsessies te 
bekijken, gebruikt u de Zaptec App, Zaptec Portal of uw eMobility provider. Meer 
technische informatie over de MID-energiemeter, vindt u op https://zaptec.com/mid.
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Hoe controleert u het laadstation (Zaptec Portal)

U kunt inloggen via de Zaptec Portal om al uw laadstations en alle laadstations 
waar u voor gebruik bent geregistreerd te bekijken. Als u de eigenaar bent van een 
installatie, kunt u al het gebruik controleren en u kunt deze informatie gebruiken om de 
elektriciteitskosten eerlijk te delen. De installatie of de eigenaar van de installatie moet 
u als gebruiker van de installatie toevoegen opdat u de informatie kunt zien.
Log in of registreer u als nieuwe gebruiker op https://portal.zaptec.com

Gebruikers toevoegen aan de installatie

De eigenaar van de installatie kan gebruikers van het systeem toevoegen door 
naar ‘toegang’ te gaan. Hier kunnen nieuwe gebruikers worden toegevoegd, 
uitgenodigd of uit het systeem worden verwijderd. Dat veronderstelt dat authenticatie 
(gebruikersregeling) op de installatie is geactiveerd.

De laadkabel voor het laadstation vergrendelen

De laadkabel kan permanent aan het laadstation worden vergrendeld. Deze functie 
wordt geactiveerd via de Zaptec- app. 

1.	 Log in op de Zaptec-app (te downloaden in de App Store/Google Play).

2.	 Ga naar instellingen en selecteer het gewenste laadstation.

3.	 Voer de pincode in voor het betreffende laadstation en activeer Kabel vergrendelen 
voor dit laadstation.

Lichtsterkte voor de statusindicator instellen

•	 Log in op de Zaptec-app.

•	 Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app.

•	 Selecteer het laadstation waarvoor u de instellingen wilt wijzigen.

•	 Voer de pincode voor het laadstation in  
De lichtsterkte kan worden aangepast met behulp van de schuifregelaar onder 
‘Lichtsterkte voor statusindicator’.

Foutcodes uitlezen

•	 Log in op de Zaptec-app.

•	 Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app.

•	 Selecteer het laadstation waarvoor u de foutcode wilt weergeven.

•	 Zodra de app is aangesloten op het laadstation, verschijnt er een rood veld wanneer 
de lader actieve foutcodes heeft. Klik op dit veld om de details van de actieve 
foutcodes weer te geven.
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3. Probleemoplossing

Waarschuwingen/foutmeldingen worden weergegeven in de Zaptec Portal /Zaptec-
app.

Probleem Oplossing

Inloggen op de Zaptec 
Portal is niet mogelijk

Reset het wachtwoord door op ‘Wachtwoord vergeten’ te 
klikken

Kan geen installatie 
aanmaken via de Zaptec 
Portal

Neem contact op met Zaptec Support om toegang te 
krijgen tot het aanmaken van installaties.

Laadstation is niet online, 
4G-installatie

•	 Zorg ervoor dat het laadstation nergens door wordt 
afgedekt.

•	 Test de dekking op de installatiesite met uw eigen 
mobiel. Voor nauwkeurige meting moet een mobiel met 
een Telenor-simkaart worden gebruikt.

Het laadstation is niet 
online, 
PLC-installatie

•	 Controleer de netwerkinstelling op de router of het 
modem.

•	 Controleer of het internet werkt door de computer 
rechtstreeks aan te sluiten op de router of het modem.

•	 Niet geconfigureerd.

•	 Controleer of de PLC-module is geïnstalleerd in 
overeenstemming met het circuitdiagram, op dezelfde L1 
en N als de (het) laadstation(s)

Het laadstation is niet 
online,  
WiFi-installatie

•	 Controleer de netwerkinstelling op de router of het 
modem.

•	 Controleer of het internet werkt door de computer 
rechtstreeks aan te sluiten op de router of het modem.

•	 Ontkoppel andere apparaten die zijn verbonden met WiFi 
en die de breedbandsnelheid kunnen vertragen.  

•	 Controleer of de SSID en het wachtwoord voor de WiFi 
correct zijn. 

•	 Zorg ervoor dat 2,4 GHz is geactiveerd, zodat de 
Zaptec Pro een netwerkverbinding krijgt. Zie de 
Installatievereisten, pagina 11.

•	 Voer de SSID en het wachtwoord handmatig in door 
Overige in de netwerklijst te selecteren. 

Opladen start niet Controleer of het gebruikersprofiel toegang heeft tot 
opladen op het laadstation

Het laadstation krijgt 
geen stroom

•	 Volg de instructies in de paragraaf ‘De zekeringen in het 
laadstation controleren’

•	 Controleer de hoofdzekering in de installatie
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Kleur Betekenis

GEEN LICHT Het laadstation is niet geactiveerd in de Zaptec Portal, geen 
stroom van het stroomcircuit, een onjuiste aansluiting of 
een productfout. Controleer de seriële bescherming in de 
verdeelkast

PAARS Niet bijgewerkt tijdens het opladen.

GROEN •	 Controleer of de laadkabel juist in het laadstation is 
aangebracht.

•	 Controleer of het voertuig is geconfigureerd om 
onmiddellijk met opladen te kunnen beginnen.

BLAUW •	 Er vindt communicatie plaats tussen het laadstation en 
het voertuig.

•	 Controleer of het voertuig is geconfigureerd om 
onmiddellijk met opladen te kunnen beginnen.

ROOD Knipperend rood licht
•	 Authenticatie is mislukt – controleer of de RFID-tag/

laadkaart is verbonden met uw gebruikersprofiel.

•	 Authenticatie is mislukt – controleer in de Zaptec 
Portal of uw gebruiker toegang heeft tot opladen op het 
betreffende laadstation en/of de betreffende installatie. 

Onafgebroken rood licht
•	 Neem de laadkabel los. Als de statusindicator groen 

brandt, kunt u de laadkabel opnieuw aansluiten. Als het 
opladen niet start en de indicator opnieuw rood brandt, 
kan er een laadfout zitten in de laadkabel of het voertuig.

•	 Als het lampje van de statusindicator niet groen wordt 
nadat de laadkabel is losgenomen, moet u de zekeringen 
controleren als beschreven in het hoofdstuk ‘De 
zekeringen in het laadstation controleren’.

•	 Authenticatie is mislukt – controleer of de RFID-tag/
laadkaart is verbonden met uw gebruikersprofiel.

Serienummer
bijv. ZPR123456

Als het laadstation is losgekoppeld van 
het stroomnet, duurt het 2-3 minuten 
voordat het laadstation weer opstart.
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4. Controleer de stroomonderbreker in het laadstation

1.	 Verwijder de voorplaat met behulp van de speciale SmartKey* die bij het 
laadstation wordt geleverd en neem de voorplaat af.

2.	 Controleer of de stroomonderbrekers in het zekeringenvenster niet zijn uitgevallen 
(ze moeten allemaal naar boven gericht zijn).

3.	 Als een van de stroomonderbrekers is uitgeschakeld, klikt u de afdekking van de 
stroomonderbreker los en duwt u de stroomonderbrekers weer omhoog. Breng de 
beschermklep van de stroomonderbrekers aan zoals beschreven in stap twee en 
klik hem vast.

* Als het laadstation is gemonteerd op een Zaptec-kolom, heeft u een SmartKey-kolom  
(meegeleverd met de kolom) nodig om toegang te krijgen tot het laadstation.

1 2 3

5. Opslag en onderhoud

Het product moet op een koele, droge plaats worden bewaard. De beschermkap  
moet altijd worden aangebracht wanneer het product niet in gebruik is.

Het volgende periodieke onderhoud wordt aanbevolen:

•	 Neem het laadstation af met een vochtige doek.

•	 Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de laadconnector zitten.

•	 Controleer of het laadstation geen externe, fysieke schade heeft.

Periodieke controles moeten worden uitgevoerd op alle voor het publiek  
toegankelijke installaties, in overeenstemming met de lokale wetgeving.
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6. Garantie

Wij garanderen dat het apparaat vrij is van materiële gebreken en voldoet aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving voor consumentenbescherming in het land waar het 
product is gekocht of de consument woonachtig is. Meer informatie over uw rechten uit 
hoofde van de consumentenwetgeving vindt u op zaptec.com/guarantee. Uw Zaptec-
product wordt geleverd met een garantie van vijf (5) jaar. Het garantiedocument is te 
vinden op zaptec.com/guarantee

7. Support en reparaties

De installatiemonteur/servicepartner is altijd de eerste lijn van ondersteuning bij 
problemen met de installatie. Zaptec raadt de installatietechnicus ten zeerste aan 
om de dealercursus voor Zaptec Pro te voltooien voordat een Zaptec Pro-systeem 
wordt geïnstalleerd. Bent u een Zaptec-dealer, neem dan contact op met de 
ondersteuningsafdeling zoals vermeld in uw dealercontract, of via zaptec.com.

Zaptec Charger AS verzamelt via het netwerk gegevens van het product. Meer 
informatie over onze privacyrichtlijnen is te vinden op zaptec.com/guarantee.
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